
 
FICHA TÉCNICA / DATA SHEET 

REF. 3911 

Fecha/Date: 27.04.2016 

Página/Page:  1/1 

QUA-016, rev.: 00 

   
 

Realizado y aprobado 
por: 

Made and approved by: 

 
J. Ferrando 

 

ACCESORIO / ACCESORY 

 

DIRECTIVA APLICADA /  
DIRECTIVE APLLIED 

Directiva 2014/35/UE 
REBT 2002: Reglamento de Baja Tensión 
Directive 2014/35/UE 
REBT 2002: Low Tension Norm. 

RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE 

RESISTANCE WIRE GLOW 
Otras partes / Other parts: 650 ºC 

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA POR PRE-
SIÓN DE BOLA. 

TEMPERATURE RESISTANCE BALL PRESSURE 

Otras partes / Other parts: 70 ºC 

ESTABILIDAD DIMENSIONAL 

DIMENSIONAL STABILITY 
- 25 º C + 85 º C 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. 

STRUCTURAL CHARACTERISTICS. 

Tapones interiores para IP65: 4 unidades 

   - ACQUA, ACQUA COMBI, ACQUA PLUS 

Screw taps for IP65: 4 units 

   - ACQUA, ACQUA COMBI, ACQUA PLUS 

 


