
Ingenuity and 
electrical solutions

REGISTROS DE ARMARIOS Y 
TERMINACIÓN DE RED IP40

ENCLOSURES AND NETWORK 
REGISTER IP40

ASTRA



Armarios y registros de terminación 
de red IP40 ASTRA
La serie IP40 Astra cuenta con armarios destinados 
a la instalación de redes e infraestructuras de 
telecomunicaciones.

Enclosures and network register  
IP40 ASTRA
The IP40 ICT series includes enclosures for the installation of 
telecommunication networks and infrastructures.
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Empresa

Las cifras 
que nos avalan
The figures speak 
for themselves

Company

Somos fabricantes especializados en el sector 
eléctrico internacional con más de 30 años de 
trayectoria desarrollando soluciones eléctricas 
que aportan valor a los profesionales.

We are specialised manufacturers in the 
international electrical sector with more than 
30 years of experience developing electrical 
solutions that provide value to professionals.

Years of experience
Años de experiencia

+ 30

Business subsidies
Filiales comerciales
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Instalaciones 
productivas y 
logísticas

+ 30.000 m2

Production and 
logistics facilities

Professionals
Profesionales

+ 450
Production hubs
Centros de producción
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Líneas de pedidos por día

+ 3.000
Order lines per day

EMPRESA COMPANY 

Ser fabricantes,Ser fabricantes,
tu mejor garantíatu mejor garantía

As manufacturers, weAs manufacturers, we
assure the best guarantee.assure the best guarantee.
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ASTRA
Esta gama de armarios de empotrar IP40 está formada por 
un modelo de 42 módulos para distribución y  un armario de 
empotrar IP40 para redes de telecomunicaciones.

Un diseño sutil que se integra a la perfección en todos los 
hogares y que hace que se adapte a una instalación del 
conjunto que bien puede ser vertical u horizontal gracias a 
unos accesorios de montaje pensados para ello.

ASTRA
This range of IP40 flush-mounted cabinets is composed of a 
42-module model for distribution and an IP40 flush-mounted 
cabinet for telecom networks, with a subtle design that can 
be perfectly integrated into any home, adapting to vertical 
or horizontal installation thanks to the dedicated mounting 
accessories.

• Facilidad y rapidez de instalación.

• Amplio espacio para el cableado.

• Entradas pretroqueladas para facilitar su instalación.

• Posibilidad de enlazar vertical u horizontal.

• Sistema de apertura de puerta antiroturas.

• Adaptado a la normativa 

UNE-EN 60670-1 ; UNE-EN 60670-22

• Diseñado para incluir una base múltiple para conectar dispositivos 
de forma ágil.

• Easy and fast installation.

• Wide space for the cabling.

• Pre-drilled entries for an easy installation.

• Possibility of vertical or horizontal joint installation.

• Antibreaking opening door system.

•UNE-EN 60670-1 ; UNE-EN 60670-22-compliant

•  Designed to include a multiple dock to connect devices in an agile 
way.

Características / Characteristics

Amplio espacio para el 
cableado

Wide space for the cabling

Accesorio para enlace 
horizontal o vertical

Accessory for horizontal 
or vertical installation

Diseñado  para la instalación de 
toma de corriente

Designed for socket installation.

Rejilla aireación para el calor

Ventilation grille for heat

Diseñadas para pared de 
obra y tabiquería hueca

Designed for brick walls 
and hollow walls

Ref. 2502

ASTRA
Esta gama de armarios de empotrar IP40 está formada por 
un modelo de 42 módulos para distribución y  un armario de 
empotrar IP40 para redes de telecomunicaciones.

Un diseño sutil que se integra a la perfección en todos los 
hogares y que hace que se adapte a una instalación del 
conjunto que bien puede ser vertical u horizontal gracias a 
unos accesorios de montaje pensados para ello.

La gama está preparada para paredes de obra y para 
tabiquería hueca.

ASTRA
This range of IP40 flush-mounted cabinets is composed of a 
42-module model for distribution and an IP40 flush-mounted 
cabinet for telecom networks, with a subtle design that can 
be perfectly integrated into any home, adapting to vertical 
or horizontal installation thanks to the dedicated mounting 
accessories.

The range is suitable for brick walls and hollow walls.

Toma de corriente de las 
referencias TC.

TC references socket.
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• Amplio espacio para el cableado
• Posibilidad de montar terminales 
 de neutro y tierra
• 558x356x108,5mm

• Wide space for the cabling
• Possibility to mount earth/neutral bar
• 558x356x108,5mm

• Amplio espacio para el cableado
• Posibilidad de montar terminales 
 de neutro y tierra
• 558x356x108,5mm

• Wide space for the cabling
• Possibility to mount earth/neutral bar
• 558x356x108,5mm

• Amplio espacio para el cableado
• Posibilidad de montar terminales 
 de neutro y tierra
• 558x356x108,5mm

• Wide space for the cabling
• Possibility to mount earth/neutral bar
• 558x356x108,5mm

IP40

IP40

IK08

IK08

42

Halogen
free

Halogen
free

Empotrar
Flush 

mounted

Empotrar
Flush 

mounted

650°C

650°C

Armario tabiquería hueca / Enclosure hollow wall - Ref. Item   32042-F

Registro de terminación de red tabiquería hueca/ Network termination register hollow wall- Ref. Item   32142-F/ 32142TC-F

Conjunto 2 registros de terminación de red tabiquería hueca/ 2 Network termination register Set hollow wall- Ref. Item   32242-F 

Ref. / Item 32242 

Ref. / Item  32142

Ref. / Item  32042

IP40
IK08

Halogen
free Empotrar

Flush 
mounted

650°C

Ref. 2502

Referencia 32142TC/TCF. Registro de 
terminación de red  con toma de corriente 
Ref. 2502
32142TC/TCF. Network termination 
register with multiple socket Ref.2502

Referencia 32242TC/TCF. Registro de 
terminación de red  con toma de corriente 
Ref. 2502
32142T/TCF. Network termination register 
with multiple socket Ref.2502

Conjunto de armario y  registro de terminación de red tabiquería hueca/

Enclosurer and network termination register hollow wall Set - Ref. Item   32342-F  / 32342TC-F 

Conjunto de armario y  2 registros de terminación de red tabiquería hueca/

 Enclosurer and network termination register hollow wall Set - Ref. Item   32442-F  / 32442TC-F 

1 2

1 1

IP40

IP40

IK08

IK08

42

42

Halogen
free

Halogen
free

Empotrar
Flush 

mounted

Empotrar
Flush 

mounted

650°C

650°C

Ref. / Item  32442

Ref. / Item  32342

ASTRA. ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN Y REGISTRO DE RED IP40
ENCLOSURES AND NETWORK REGISTER ASTRA IP40

+

+

• Amplio espacio para el cableado
• Posibilidad de montar terminales 
 de neutro y tierra
• 558x356x108,5mm

• Wide space for the cabling
• Possibility to mount earth/neutral bar
• 558x356x108,5mm

• Amplio espacio para el cableado
• Posibilidad de montar terminales 
 de neutro y tierra
• 558x356x108,5mm

• Wide space for the cabling
• Possibility to mount earth/neutral bar
• 558x356x108,5mm

Referencia 32342TC/TCF. Registro de 
terminación de red  con toma de corriente 
Ref. 2502
32142T/TCF. Network termination register 
with multiple socket Ref.2502

Referencia 32442TC/TCF. Registro de 
terminación de red  con toma de corriente 
Ref. 2502
32142TC/TCF. Network termination 
register with multiple socket Ref.2502
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Armario pared obra / Enclosure brick wall - Ref. Item   32042

Registro de terminación de red pared obra/ Network termination register brick wall- Ref. Item   32142 /32142TC 

Conjunto 2 registros de terminación de red pared obra / 2 Network termination register Set brick wall- Ref. Item   32242 / 32142TC

Ref. 2502

Ref. 2502

Ref. 2502

Conjunto de armario y  registro de terminación de red pared de obra/ Enclosurer and network termination register brick wall Set - Ref. Item   32342  / 32342TC

Conjunto de armario y  registro de terminación de red pared de obra/ Enclosurer and network termination register  brick wall Set - Ref. Item   32342  / 32342TC
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famatel.com
Av. El Pla, 11. P.I. El Pla.
08185 Lliçà de Vall
Barcelona - Spain
T. + 34 938 634 640
info@famatel.com
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